
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปรับปรุงเมื่อ: พฤษภาคม  2569 

ข้อมูลทั่วไป  สีรองพื้นกันสนิมเทาเดลต้า เป็นสีรองพื้นที ่ป้องกันสนิมได้ดี ใช้กับงาน เช่น สะพาน 

หอคอย แท้งค์ เครื่องจักร หรืองานเหล็กทั่วไป 

คุณลักษณะจําเพาะ     

ประเภทของสี  สีนํ้ามันแอลคีดเรซิน 

เฉดส ี  เทา 

ลักษณะฟิล์มสี  กึ่งเงา-กึ่งด้าน 

การปกคลุมพื้นผิว 

ความหนาฟิล์มสีเปียก 

ความหนาฟิล์มสีแห้ง 

 55 - 60 ตารางเมตร/แกลลอน/เที่ยว 

70 ไมครอน 

40 ไมครอน 

วิธีใช้งาน  ทาด้วยแปรง  

การผสมก่อนใช้งาน   ใช้นํ้ามันสนหรือไวท์สปิริต 

ระยะเวลาแห้ง   

แห้งผิว  1 - 2 ชั่วโมง 

แห้งแข็งและทาทับได ้  4 - 6 ชั่วโมง 

การเตรียมพื้นผิว   

พื้นผิวเหล็ก  ● ทําความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากสนิม หรือเกล็ดสนิม หรือคราบนํ้ามัน 

 

ข้อแนะนําการทาส ี   

พื้นผิวเหล็ก  ● ให้ทาสีรองพื้นกันสนิมเทา เดลต้า จํานวน 1-2 เที่ยว  

● ทาทับหน้าด้วยสีนํ้ามันเคลือบ เดลต้า  จํานวน 2 เที่ยว 

การเก็บรักษาและความ

ปลอดภัย 

   

อายจุัดเก็บผลิตภัณฑ์   5 ปี นับจากวันที่ผลิต ทีอุ่ณหภูมิ 30-35 องศาเซลเซียส 

ขนาดบรรจุ  1/4GL, 5GL 

มาตรฐานอ้างอิง   

   

สีรองพ้ืนกันสนิมเทาเดลต้า  

DELTA GREY OXIDE PRIMER  

 


